
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De GEJO 28 hakengrijper heeft zich een toppositie in de markt veroverd met betrekking tot 
het ledigen van boven- en ondergrondse afvalcontainers. 
De GEJO 28 hydraulische hakengrijper heeft hydraulische haken waardoor maximale 
veiligheid is gegarandeerd. 
De breedte van de hakengrijper is door middel van 4 hydraulische cilinders traploos in te 
stellen, waardoor de container altijd recht onder het hijspunt van de autolaadkraan hangt. 
De GEJO 28 hakengrijper word geleverd met een 24 volts elektrische bediening (excl. 
montage aan de autolaadkraan). De hakengrijper kan tevens worden uitgerust met 
afstandsbediening. 

 
Accessoires: rotator, kruisstuk, werkverlichting, veiligheidspionnen, afstandsbediening, 
hijscertificaat. 

 

Type Gewicht Max. 
Hijslast 

Voeding Verstelbreedt
e 

Hijshoogte 
cilinders 

GEJO 28 400 kg 4000 kg 24 volt DC 240 – 440 mm 600 mm 

 

Wijzigingen voorbehouden. 
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